
千葉県南房総市　道の駅「三芳村」鄙の里
道の駅の足湯・厨房給湯への熱供給

バイオマスボイラー：28.6kW　　稼働開始　2020 年 2月～ 薪
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足湯循環昇温へ

足湯差し湯・厨房給湯へ

千葉県南房総市　道の駅「三芳村」鄙の里　用途：道の駅の足湯・厨房給湯への熱供給

主な弊社納入機器

ボイラー付帯の設備類

内観

外観

KWB社製バイオマスボイラー 28.6kW 蓄熱タンク 3,000ℓ インバーターポンプ 流量調整弁

運用システム他

バイオマスボイラー機械室

システム構成
蓄熱タンク

3,000ℓ

循環ポンプ

電動三方弁

：往き ：還り

室内煙道・室外二重断熱煙突

バイオマスボイラー

株式会社WBエナジー　〒101-0021　東京都千代田区外神田5丁目5-10　O.Kビル6階　TEL ： 03-4405-8088　FAX ： 03-4496-6413　E-mail ： info@wbenergy.co.jp　HP ： www.wbenergy.co.jp

　南房総市にある道の駅「三芳村」鄙の里の足湯昇温と厨房
の給湯へ熱供給を行っています。
　足湯へ優先的に熱供給を行うため、厨房給湯へは蓄熱タン
クの温度状況を見ながら供給制御を行っています。蓄熱タン
クに設置されたセンサーが温度設定以下になるとポンプが停
止します。

※既設 LPGにてバックアップ
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